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BLENDER
o Mrazené Drinky Mrazené drinky a jemné kokteily Mrazené drinky a jemné kokteily
Uréeny pre pouZivanie s drvenym [adom Poloviéné kocky Uréeny pre pouzivanie aj s celymi kockami
Denné kapacita 1a215 152225 20 az 50 50+ l 50+ | 75+ 75+ 100+
prip 25 sek. 20 sek. 15 sek. 12 sek. 15 sek.
1/2 Peak Hpt 3/4 Peak Hp' 1Hp 3Hp 3 Hp 3Peak Hp t 3Hp 3Hp
A 1251 0,95L 1,25L 0,95 L 141 18L 18L 14L 18L 18L
po Gumena Kovova
Wawe Action System - Wawe Action Wawe Action System - neustale Wawe Action System Auto
) | neustale vmiesavanie System - neustdle | ymiegavanie obsahu do spodnej Blend - Technoldgia
Dve rychlosti - univerzéinost | obsahu vmieSavanie obsahu | gasti zaruéi hladki zmes bez monitoruje rychlost a vyuzitie | Always the correct
. Dre: preansimblovanie.a Dve rychlosti s pulzovanim | do spodnej casti hrudiek sily na zistenie kedy je drink amount of ice with the
Sirokl paletu zmesi - univerzlnost pre presné | Zaruéi hladki zmes : ; ; hotovy Revolution® portion
. . Lo bez hrudiek Dve rychlosti s pulzovanim a "
mixovanie a Sirokd paletu o preruSovanym cyklom - Stovky naprogramovanych system
Zmest CASNABES o univerzélnost' pre presné cyklov - odpadéva potreba
C;t?;ise';gd:;)‘/ny pre ;"rr:;ianie a Sirokdl paletu vyberat cykly, &o znizuje éas
Barové BLENDRE pre pouzitie s DRVENYM LADOM na vyrobu mrazenych drinkov
Technické parametre
HBB908 SERIES Zakladné vlastnosti _ - P - Prikon Bez DPH
Motor Spojka Vaha (kg) | Néadoba w) EUR/ks
Q\ 3 i Rychle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 25 sekind Vykon polykea:?kfc?rlltgt?)vé 170,66
) 12 HP Gumena 4,00 nadoba s 400 W
Styri odolné ¢epele z nerezovej ocele objemom 1,25 |
Dve rychlosti - univerzalnost pre presné mixovanie a Rozmery (SxHxV) cm Napatie
Siroku paletu zmesi
16,5 x 20,3 x 38,7 cm 220-240 V
) Sure Grip - gumenné r;rt])il;);tl;drzwu MIXETPEVNE NA | 5 sah balenia : podstavec, nadoba, nohy s prisavkami, siprava
1-15 Népojov/de i na zlozenie cepele
HBB 250 Wawe Action System - neustale vmieSavanie obsahu Nerozbitna 242,87
RIO Blender do spodnej gasti zaruéi hladkd zmes bez hrudiek ik stohovatelna
ykon Gumenéa 4,00 polykarbonatova | 450 W
8/4 HP nadoba s
m'\ Rychle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 20 sekdnd objemom 1,25 |
: . . Rozmery (SxHxV) cm Napétie
- Dve rychlosti s pulzovanim - univerzalnost pre
presné mixovanie a Siroku paletu zmesi 16.5 x 20.3 x 40.6 cm 220- 240V
Senzor proti zaseknutiu Sp%jky’- V}’g”;’ motor pri | opsah balenia : podstavec, nadoba, nohy s prisavkami, siprava
L. . nesprdvnom nasadeni nddoby Sanie &
15-25 Napojov/de f na zlozenie Cepele
HBB 250S Wawe Action System - neustale vmieSavanie obsahu ) i 274,87
RIO Blender do spodnej &asti zarugi hladkd zmes bez hrudiek Vykon Odolna nerezova
Gumena 5,00 nadoba s 450 W
3/4 HP .
; . . . L ; objemom 0,95 |
Rychle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 20 sekdnd
Dve rychlosti s pulzovanim - univerzalnost pre Rozmery (SxHxV) cm Napatie
presné mixovanie a Siroku paletu zmesi
16,5 x 20,3 x 39,3 cm 220 - 240V
Senzor proti zaseknutiu spojky - vypne motor pri . ) ’ o
nespravnom nasadeni nadoby Obsah balenia : podstavec,I nvadqbai, norlly s prisavkami, suprava
P o na zloZenie epele
15-25 Néapojov/de i P

Strana 1



®») DAVAC......

Kopcianska 37, 851 01 BRATISLAVA

Tel./Fax: 02-63 838 249, 63 838 496,
www.davac.sk, e-mail: office@davac.sk

Ll-lamilton Beach. ||

COMMERCI AL

Good Thinkinge |

100 Years
M Innovation

2016 - 06

BLENDRE pre pouzitie s POLOVIENYMI KOCKAMI LADU na vyrobu mrazenych drinkov a jemnych kokteilov

HBH 450 Technické parametre Bez DPH
Z&akladné vlastnosti i
TANGO Blender Motor | Spojka Vaha (kg) | Nadoba Pr('\fv‘;“ EUR/ks
Wawe Action System - neustale vmieavanie obsahu Nerozbitnyé' 489,84
do spodnej &asti zarugi hladk zmes bez hrudiek vykon i stohovatelna
1 HpP Kovova 6,00 polykarbonatova | 600 W
nadoba s
Rychle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 15 sekind objemom 1,4 |
Dve rychlosti s pulzovanim - univerzalnost pre Rozmery (SxHxV) cm Napatie
presné mixovanie a Siroku paletu zmesi
Senzor proti zaseknutiu spojky - vypne motor pri 16,5x22,9x43,2cm 220-240V
nespravnom nasadeni nadoby
N . - NS Obsah balenia : podstavec, nadoba, nohy s prisavkami, stprava
L. . Casovacg - nepostradatelny pre vytaZené bary oy
20-50 NapOJOV/de n na zloZenie ¢epele
BLENDRE pre pouzitie s CELYMI KOCKAMI LADU na vyrobu drinkov, kokteilov a ladovej kavy
HBH550 Technické parametre Bez DPH
Z&akladné vlastnosti i
FURY Blender Motor | Spojka Vaha (kg) | Nadoba Pr('\fv‘;“ EUR/ks
Wawe Action System - neustéale vmie$avanie obsahu Nerozbitna 676,09
do spodnej €asti zaruci hladkd zmes bez hrudiek stohovatelna
. . - ) Vykon Kovova 6,00 polykarbonatova | 880 W
Super krémova konzistencia .
3 HP nadoba s
Dve rychlosti s pulzovanim - univerzalnost pre objemom 1,8 |
presné mixovanie a Siroku paletu zmesi Rozmery ($xHxV) cm Napatie
Casovgé S agt(;matickyrj] vypnanim - 17,8 x 20,3 x 45,7 cm 220 - 240V
nepostradatelné vo vytazenych baroch
L \ Obsah balenia : podstavec, nadoba, nohy s prisavkami, stprava
50-75 Napojov/de i na zloZenie &epele
HBHG650 Wawe Action System - neustéle vmie$avanie obsahu Nerozbitna 845,94
TEMPEST Blender do spodnej &asti zaruéi hladkd zmes bez hrudiek stohovatelna
Vykon Kovova 7,00 polykarbonatova | 1000 W
Rychle mixovanie - 0,5 litrové drinky za 12 sekind s HP padoba S
objemom 1,91
Dve rychlosti s pulzovanim a prerusovanym cyklom - Rozmery (SxHxV) cm Napatie
univerzalnost pre presné mixovanie a Siroku paletu
zmesl 17,8 x 20,3 x 45,7 cm 220- 240V
Casovaé s automatickym vypinanim -
nenostradatelné vo vvtazenvch harach o | ; o
50-75 NApoiovide Blikajlice &ervené svetlo v nadobe upozoriivje na Obsah balenia : podstavec,I nf;\dqbav, n0r|1y s prisavkami, suprava
B apojovide n nespravne nasadend nadobu na zlozenie cepele
Specialny dizajn motora, ktory ho chrani pred
HBH750 prehriatim a predlZuje jeho Zivotnost Nerozbitna 1271,78
ECLIPSE Blender ; S ; stohovatelna
QuietBlend technoldgia - redukuje hluk motora Vykon Kovova 7,00 polykarbonatové | 1000 W
Vyber z 5 programov 3HP nadoba s
objemom 1,4 |
Wawe Action System - neustéle vmieSavanie obsahu
do spodnej Casti zaruci hladkd zmes bez hrudiek Rozmery (SxHxV) cm Napétie
Cyklus schladenia zariadenia pri vysokej nAmahe
21,6 x 28,6 x 47,0 cm 220 - 240V
Dotykovy displej
g 4 . P Obsah balenia : podstavec, nadoba, nohy s prisavkami, stprava
. . Pamatova karta pre vlastné ovladanie programov .
75-100 NapOJov/de R na zlozenie Cepele
HBH850 Wawe Action System Nerozbitna 1 336,59
SUMMIT Blender USB vstup pre editaciu programov . . stohovatelna
Vykon Kovova 10,00 polykarbonatova | 1000 W
Stovky naprogramovanych cyklov - odpadava 3 HP nadoba s
potreba vyberat cykly, ¢o znizuje ¢as objemom 1,91
Auto Blend - Technolégia monitoruje rychlost a & st
Kavitagna kontrola - upozorni barmana, aby pridal Rozmery (SxHxV) cm Napatie
viac vody, ¢im chranlgr;rt(:idér;zkvalltnyml drinkami a 22,9 x 30,5 x 48,3 cm 220 - 240 V

75-100 Napojov/de i

Usmerfiova¢ vzduchu s dvomi ventilatormi neustale
vhana chladny vzduch do motora
Casovad s automatickym vypinanim -
nepostradatelné vo vytazenych baroch

odhluéneny kryt, uzemnen

y kabel s pripojkou,

Obsah balenia : podstavec, nadoba, tesnenie, Quiet Shield -

Strana 2



®») DAVAC......

Kopcianska 37, 851 01 BRATISLAVA
Tel./Fax: 02-63 838 249, 63 838 496,

Good Thinkinge |

LHamiItonBeach | 1OOYee_|rS
commenciar | [[gigle\V/=1ile]g)

www.davac.sk, e-mail: office@davac.sk 2016 - 06
HBS1200 Wawe Action Svst Dva motory 3 646,30
awe Action System [
REVOLUTION Ice Y s vykonom Nerozbitna
3 HP stohovatelna
) Revolution porciovaci systém - pocita kolko krat (mixér) Kovova 28,00 poly:gétézr;astova 1000 W
mieSac prejde cez ¢epel a nezavisle od zatazenia a .
P . - ) objemom 1,91+
motora vyda vzdy spradvne mnozstvo ladu 1/4 HP . . ,
o zasobnik na lad
(drvi¢ fadu)
Nasypnik so zdvojenymi stenami znizuje hluk a
udrzZiava lad v chlade Rozmery (SxHxV) cm Napatie
Senzor na davkovadi zabrante’pouzwanlu, ked je 33.0x43,2x 76,2 cm 220 - 240 V
veko otvorené

>100 Napojovide i

Rezim pre automatické cykly

Senzor v odtoku snima mnoZstvo odte¢enej vody

Obsah balenia: podstavec, nadoba,zasobnik na fad, nastavitelné
nohy s prisavkami,

KUCHYNSKE MIXERY - Mixéry na vyrobu jedal

Technické parametre

Al el Zéakladné vlastnosti Prikon Bez DPH
Food Blender Motor Vaha (kg) Nadoba w) EUR/ks
Nerozbitna 500,51
Dve rychlosti s pulzovanim pre precizne mixovanie a Vykon polykarbonatova
A N P 6,00 . 600 W
sekanie réznych druhov jedal a napojov 1HP nadoba s
objemom 1,4 |
Odnimatelné veko umozriuje pridavat ingrediencie Rozmery (SxHxV) cm Napatie
pocas mixovania
17,8 x 22,9 x 48,3 cm 220-240V
Casovag s automatickym vypnutim Obsah balenia: podstavec, nerezovéa nadoba, nohy s prisavkami,
sUprava na zloZenie ¢epele
HBF 500 S Zakladné vlastnosti Techncké parmere Prik AR
Food Blender Motor Vaha (kg)|  Nadoba r('Wc;“ EUR/ks
621,12
. " . P ) } . Odoln& nerezova
Dve rychlosti s pulzovanim pre precizne mixovanie a Vykon .
A N P 6,00 nadoba s 600 W
sekanie roznych druhov jedéal a napojov 1 HP .
objemom 1,81
Odnimatelné veko umoZzriuje pridavat ingrediencie Rozmery (SxHxV) cm Napatie
pocas mixovania
17,8 x22,9x52,1 cm 220-240V
Casovaé s automatickym vypnutim
Obsah balenia: podstavec, nerezova nadoba, nohy s prisavkami,
sUprava na zloZenie ¢epele
HBF 600 ) ) . Technické parametre Bez DPH
Zakladné vlastnosti J ] Prikon
Tournant Motor Véha (kg)| Nadoba W) EUR/ks
850,04
Nerozbitna
Ukazovatel teploty opozorfiuje, ak sa motor prehrieva Vykon 6,36 poly:gétézr;astova 750 W
3 HP .
objemom 1,91
Senzor so $tyrmi magnetickymi kontaktami - Rozmery (SxHxV) cm Napatie
zabrariuje za¢atiu mixovania pokial nie je nadoba
spravne osadena 17,8 x 22,9 x 45,8 cm 220-240V
Nastavitelné rychlosti mixovania, vysoka rychlost a
unikatna funkcia rezania "one touch" umoziuje Obsah balenia: podstavec, polykarbonatova nadoba, nohy s
vSestrannost pouZitia prisavkami, siprava na zloZenie ¢epele
HBE 600 S ) ) _ Technické parametre Bez DPH
Z&akladné vlastnosti j j Prikon
Tournant Motor Véha (kg)|  Nadoba W) EUR/ks
Odolna nerezova 990,34
Ukazovatel teploty opozoriiuje, ak sa motor prehrieva Vykon 6,36 nadoba s 750 W
3 HP objemom 1,91
Senzor so Styrmi magnetickymi kontaktami - Rozmery (SxHxV) cm Napétie
7ahraniuie zaéatiu mixovania nokial nie ie nAdoba 17.8 X 22,9 x 48.3 cm 220 - 240 V
Nastavitelné rychlosti mixovania, vysoka rychlost a

unikatna funkcia rezania "one touch" umozriuje
vSestrannost pouZzitia

Obsah balenia: podstavec, polykarbonatova nadoba, nohy s
prisavkami, siprava na zloZenie ¢epele
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Mixéry na milkshake-y | | | |
T A . Technické parametre Bez DPH
akladne vlastnosti p . e
yp Motor Vaha (kg)| Prikon (W) Napatie | EUR/ks
Vykon 1/3 HP 8,00 300 W 220-240| 46030
HMD200 Univerzalny - vhodny pre véetko od milkshakov aZ po ykon : v
mieSanie vajec a cesta na palacinky a vafle
Rozmery (SxHxV) cm
Precizny motor'— kazdy motgr je |nQ|V|c_jua'In_t_e 16,5 % 17,1 x 52,1 cm
vybalancovany pre minimalizovanie vibracii
Aktivacia motora - uzivatel méze automaticky zacat' a Obsah balenia: podstavec, motor, mieSa¢, mieSacia ihlica a
skongit mieSanie vloZzenim alebo vybranim pohéara nerezovy pohar
3 Separéatne Motory - Kazdy pracuje zvlast a je . 220-240| 1 279,98
HMD400 vybaveny vlastnym spinacom Vykon 3 x 1/3 HP 18,00 900w \Y

Precizny motor - kazdy motor je individualne
vybalancovany pre minimalizovanie vibracii

Aktivacia motora - uzivatel méze automaticky zacat a
skong¢it mieSanie vloZenim alebo vybratim pohara

Rozmery (SxHxV) cm

31,8x22,9x52,1cm

Obsah balenia: podstavec, 3 motory, 3 mieSace, 3 mieSacie ihlice
a 3 nerezové pohare

Ruéné mixéry

HMI 200 Technické parametre Bez DPH
. Zékladné vlastnosti & . . s
Immersion Rozmery (SxHxV) cm |Vaha (kg)| Prikon (W) Napatie | EUR/ks
Mixer 195,28
Motor z dlhou Zivotnostou a s nerezovym 7.6x445cm 3,00 175 W 220 - 240
nadstavcom \%
Odnimatelné nadstavce na sekanie
Obsah balenia: motor, odnimatelna ty¢ na mixovanie, ¢epele
2 rychlosti
Nerezovéa nasada na mixovanie s dizkou aZ 23 cm
fahko dosiahne az na dno nadoby , jednoducho Ochrana ¢epele zniZuje rozstrekovanie potravy na minimum
odnimatelna pre lahSie Cistenie
Odstavova €e na citrusy
932 ; 3 . Technické parametre Bez DPH
Zékladné vlastnosti = , - o
Manual ? Rozmery (SxHxV) cm |Véaha (kg)| Prikon (W) Napatie | EUR/ks
. | - e . - ST 300,30
CI'[.I’US Spolahlivost kIasmk)(l\'/Iizlnad zaru€uje spolahlivy 17.8 X 22,9 x 49,5 cm 7.00
Juicer 4
Flexibilita - pouzitelny na vSetky druhy citrusov Povrch odStavovaca je odolny voéi kyselindm z citrusov
\ Odstavovanie silou az 1000 Kg Obsah balenia: podstavec, nohy s prisavkami, cedidlo, lievik,
dnimatelny kolekt ¢
Jednoducho odnimatelné &asti pre lahké umyvanie odnimatelny koleklor na stavu
1G96700 i &t i sdy .
! Tri nadstavce na ods'tavovanle pre kazdy druh 26,0 X 25,4 x 47,0 cm 10,00 250 W 220 - 240 607,99
Electric citrusu. v
Citrus ]
. Tichy motor
Juicer

Extra vysok& vylevka - az 21,5 cm od pultu ¢o
umozriuje odStavovanie do vysokej nadoby

Nizke taZisko zarucuje stabilitu pristroja

Obsah balenia: hlinikovy, kyseline odolny podstavec, extra velka
nerezova misa, ABS plastové cedidlo, 3 nadstavce na
odstavovanie
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PrisluSenstvo a nahradné diely
Obj. éislo Popis Pre typy zariadeni BEeLZJRE;E:
98908 Pre modely: 901, 908, 909, 910, 918, 919 28,72
N6z, drziak, spojka a tesnenie
990035800 Spojka pre modely: HBB 908, 1G918, 919 8,37
990036300 Spojka pre modely: HBB 250, HBB 250 S 8,37
990047900 Upevnovaci krizok pre modely: HBB908 7,66
98250 Pre modely: HBB250, HBB0250S 37.74
N6z, spojka, matica
98450 Pre modely: HBB450 63,18
N6z, spojka, matica
98650 Pre modely: 112,41
N6z, spojka, matica HBH550, HBH650, HBH750, HBH850, HBF600
98400 Pre modely: HBF500S 99,28
N6z, spojka, matica
6126-HBB909 Pre modely: HBB 908 86,97
Nerezova nadoba 0,95!
6126-HBB908 Pre modely: HBB 908 53,33
Polykarbonéatova nadoba 1,25|
6126-250S-CE Pre modely: HBB250S 117,66
Nerezové nadoba 0,95 |
6126-250-CE Pre modely: HBB250 96,00
Polykarbonatova nadoba 1,25 |
6126-450-CE Pre modely: HBH450 104,20
Polykarbonéatova nadoba 1,4 |
6126-650-CE Pre modely: 146,05
Polykarbonatové nadoba 1,8 | HBH550, HBH650, HBH750, HBH850, HBF600
6126-750-CE Pre modely: HBH750 146,05
Polykarbonéatova nadoba 1,4 |
6126-755-CE Pre modely: HBH750 146,05
Polykarbonéatova nadoba 1,8 |
6126-400-CE Pre modely: HBF500S 24205
Nerezova nadoba 1,8 |
6126-HBF600-CE Pre modely: HBF600 146,05
Polykarbonatova nadoba 1,8 |
110E Pre modely: MILKSHAKE HMD200,400 23,79
Nerezova nadoba 0,95 | o
HMIA200B Pre modely: HMI 200 —— 104,20
Mixovacia ty¢
596700 Pre modely: 1G96700 7,70
Nésadka na odStavovac - citrus
596701 Pre modely: 1G96700 oy 7.70
Néasadka na odstavovaé - pomaran¢ \
596702 Pre modely: 1G96700 7,70
Néasadka na odstavovac - grapefruit
596703 Pre modely: 1G96700 6,96
Sitko na odStavovaé
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